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Áåññâèíöîâûé òðóá÷àòûé ïðèïîé CLF5013 ìîæåò èçãîòîâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïëàâîâ ñå-
ðèè VIROMET 347 è 349, à òàêæå äðóãèõ áåññâèíöîâûõ ñïëàâîâ, ïðîèçâîäèìûõ êîìïàíèåé Asahi,
Sn96.5/Ag3.5, Sn99.3/Cu0.7 è SCS7. Ïðèïîé CLF5013 âûïóñêàåòñÿ äèàìåòðîì 0.25 ìì, 0.3 ìì, 0.4
ìì, 0.5 ìì, 0.6 ìì, 0.8 ìì, 1.0 ìì, 1.2 ìì, 1.6 ìì è 2.0 ìì.

Õàðàêòåðèñòèêà Çíà÷åíèå Ïðîìûøëåííûé ñòàíäàðò

Ñîäåðæàíèå ôëþñà 3 ± 0.3 % IPC TM-650 2.2.20

Ïëîòíîñòü ïðè 25 °Ñ 0.866

Òèï ôëþñà Áåçîòìûâíûé Singapore Asahi

Òåñò ìåäíîãî çåðêàëà Ïðîéäåí, êëàññ «Ì» ANSI / J-STD 004 / JIS Z3197

Ñîïðîòèâëåíèå âîäíîé âûòÿæêè 1.8 � 105 Ω⋅ñì JIS Z3197

Ïîâåðõíîñòíîå èçîëÿöèîííîå
ñîïðîòèâëåíèå

> 1 � 109 (85 °Ñ / 85 % RH / 168 ÷)
> 1 � 1012 (40 °Ñ / 90 % RH / 168 ÷)

ANSI / J-STD 004JIS Z3197

Ýëåêòðîìèãðàöèÿ > 1 � 109 ANSI / J-STD 004

Òåñò íà ñìà÷èâàíèå < 1 ñ ANSI / J-STD 004

Âíåøíèé âèä øëàêà Ïðîçðà÷åí è ìèíèìàëåí

Òåñò íà ñóõîñòü Ïðîéäåí JIS Z3197

ÎÎÎ ÏÊÔ «ÌÀÐÑ-ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ»
Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð êîìïàíèè 

Singapore Asahi Chemical & Solder Ind. Pte. LTD 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ÑÍÃ

125424, ã. Ìîñêâà, Âîëîêîëàìñêîå øîññå, ä. 100
WebSite: www.pripoi-asahi.ru, www.pkfmars.ru; e-mail: sale@pkfmars.ru

òåë. (495) 491-1091, 491-0120, 491-5442, 491-6427

Òðóá÷àòûé ïðèïîé CLF5013 ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò è òî÷å÷íîé ïàéêè. Ôëþñ
ýôôåêòèâíî ñíèæàåò ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå áåññâèíöîâûõ ñïëàâîâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 330 °Ñ äî
380 °Ñ. Ïðèìåíåíèå áåçîòìûâíîãî ôëþñà íå òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ îòìûâêè ïîñëå ïàéêè.


